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Kempoweld

Preimu]estwa
• Prostoe primenenie - Osnownye regulirowki MIG/MAG
• Pro^nyj i nadevnyj prowolokopoda@]ij mehanizm    
   garantiruet otli^nu@ swarku
• Nastrojka dinamiki dugi
• Legkij po wesu poda@]ij mehanizm, knopki za]i]eny ot    
   udarow
• Podkl@^enie gorelki pod prawilxnym uglom 
   obespe^iwaet plawnu@ poda^u prowoloki

Osnownye swaro^nye poluawtomaty (MIG/MAG) s otdelxnym 
prowolokopoda@]im mehanizmom

Seriq Kempoweld sodervit 
poluawtomaty so stupen^atym 
uprawleniem swaro^nogo 
naprqveniq. Prowolokopoda@]ee 
ustrojstwo movet bytx raspoloveno 
na isto^nike pitaniq, ili, podkl@^iw 
bolee dlinnye promevuto^nye kabeli, 
rqdom so swariwaemym ob_ektom.

Preimu]estwa Kempoweld najdutsq w 
peredowoj proizwoditelxnosti, pro^noj 
konstrukcii i prostom uprawlenii. 
Potrebitelx ustanawliwaet trebuemoe 
naprqvenie perekl@^atelqmi isto^nika 
pitaniq, i nastraiwaet skorostx poda^i 
podhodq]ej.

Seriq Kempoweld 
• 320 i 400 A s gazowym ohlavdeniem
• 320, 400 i 550 A s wodqnym ohlavdeniem   
 (wstroennyj ohladitelx)

Pro^nye prowolokopoda@]ie ustrojstwa Kempoweld Wire garantiru@t 
nadevnu@ poda^u swaro^noj prowoloki. Poda@]ij mehanizm s 2-
mq ili 4-mq rolikami pozwolit plawnu@ i to^nu@ regulirowku 
skorosti poda^i. Zamena kassety s prowolokoj obleg^aetsq blagodarq 
awtomatike wwoda prowoloki w poda@]ij kanal.

Kempoweld Wire modeli 200, 300 i 550 razrabotany dlq besperebojnoj 
raboty i dlinnogo sroka sluvby. Konstrukciq poda@]ego ustrojstwa 
za]i]aet swaro^nu@ prowoloku takve w grqznyh uslowiqh raboty. 
Wozmovnostx regulirowki spada toka w konce swarki pozwolit 
idealxnoe okon^anie.
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Tehni^eskie dannye�

Kempoweld  3200  3200W 4000  4000W 5500W

Kempoweld  Wire 200 Wire 400 Wire 550

Naprqvenie podkl@^eniq 230/400W 3-faz.��� 230/400W  3-faz.�� 230W�� 230W  3-faz.� ��400W  3-faz.�

�    400W  3-faz. 400W

Maksim. nagruzki

 40%  320 A / 30 B 320 A / 30 B 400 A / 34 B 400 A / 34 B - - - 

 60%  265 A / 27 B 265 A / 27 B 325 A / 30 B 325 A / 30 B 550 A / 42 B

 100%  205 A / 24 B  205 A / 24 B 260 A / 27 B 260 A / 27 B 430 A / 36 B

Swaronoe naprqvenie 15-40B 16 stupenej 15-40B 16 stupenej 15-48B 32 stupeni 15-48B 32 stupeni 18-56B 32 stupeni

Predohranitelx inert. A/B 20A/230B 16A/400B 20A/230B 16A/400B 25A/230B 16A/400B 25A/230B 16A/400B 32A/400B

Gabarity�  990 x 530 x 880 990 x 530 x 1090 990 x 530 x 880 990 x 530 x 1090 1075 x 480 x 1140

Massa  106 118 126 138 194

Mo]nostx ohlavdeniq - - - 230 B / 250 BA - - -  230 B / 250 BA 230 B / 250 BA

Ob_em wodqnogo baka

Naprqvenie podkl@^eniq  30B AC 30B AC 30B AC
Maksim. nagruzki  

 40%  400 A 400 A  - - -

 60%  - - -  - - - 550 A

 100%  260 A 260 A 430 A

Princip raboty 2 poda@]ih rolika � 4 poda@]ih rolika� 4 poda@]ih rolika�
Rolik poda^i 20 kg 20 kg 20 kg

  ø 300 mm ø 300 mm ø 300 mm

Swaro^naq prowoloka ø FE, SS 0.6 ... 1.2 mm 0.6 ... 1.2 mm 0.6 ... 2.4 mm

 ø Poro[kowaq 0.8 ... 1.6 mm 0.8 ... 1.6 mm 1.0 ... 1.6 mm

 ø Al 1.0 ... 1.6 mm 1.0 ... 1.6 mm 1.0 ... 1.6 mm

Gabarity  Dh{hW mm 570 x 210 x 440 570 x 210 x 440 570 x 210 x 440

Massa kg  12 12 13

Zakaznye dannye
Isto^niki pitaniq
Kempoweld 3200  6215320
Kempoweld 3200W  6216320
Kempoweld 4000 230 V 6215402
Kempoweld 4000 400 V 6215404
Kempoweld 4000W 230 V 6216402
Kempoweld 4000W 400 V 6216404
Kempoweld 5500W  6216554

Prowolokopoda@]ie ustrojstwa
Kempoweld Wire 200  6217200
Kempoweld Wire 400  6217400
Kempoweld Wire 550  6217550

Komplektu@]ie
MSD-1 Cifrowoj 
wolxtampermetr   6185666
KMW Sync - Sinhronizator 
dlq motornoj gorelki  6219100
KMW Timer Tajmer  6219200
KV 400 Poworotnaq strela 6185247
P 500 Transportnaq televka 
dlq poda@]ego ust-wa  6185265
Kr@k dlq pod_ema  3135870

Zakaznye dannye

Promevuto^nye kabeli�
KW 50-1.3-GH  6260350
Multimig 50-5-G  6260104
Multimig 50-10-G  6260106
Multimig 50-5-GH  626010401
Multimig 50-10-GH  626010601

KW 50-1.5-WH  6260352
KW 50-5-W  6260354
KW 50-10-W  6260356
KW 50-5-WH  626035401
KW 50-10-WH  626035601

KW 95-1.5-WH  6260391
KW 95-5-WH  6260393
KW 95-15-WH  6260395

KV400 50-1.5-GH  6260351
KV400 50-1.7-WH  6260353
KV400 95-1.9-W  6260392

Dopolnitelxnye harakteristiki Kempoweld Wire
• Funkcii 2T / 4T, wwod prowoloki w kanal bez gaza, periodi^eskaq/  
 to^e^naq swarka
Opcii
• Motornaq gorelka tipa ”push-pull” s sinhronizatorom KMW dlq   
 uweli^ennogo wyleta raboty
• Cifrowoj wolxtampermetr MSD-1 dlq bolee to^nogo kontrolq   
 ka^estwa


